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Résumé

KIT CR200 GSM

Description

KIT COMPRENANT UNE CENTRALE, UNE

TÉLÉCOMMANDE RADIO DE MISE EN SERVICE, UN

DÉTECTEUR INFRAROUGE ET UN CONTACT 

D’OUVERTURE.

CENTRALE SANS FIL 30 CANAUX AVEC

TRANSMETTEUR DIGITAL / VOCAL GSM

SIRENE INTEGREE : PUISSANCE 104DB A 1M.

FREQUENCE DE COMMUNICATION : 868.35 MHZ.

PORTEE : 300 METRES EN CHAMP LIBRE.

6 NUMEROS DE TELEPHONE POUR TRANSMISSION

DES ALARMES.

PROTOCOLE DE COMMUNICATION DIGITAL : CONTACT

ID.

ENVOI DE MESSAGES SMS (ALARME & MES-MHS)

MESSAGES VOCAUX ENREGISTRABLES (MAX. 20

SEC).

ARMEMENT ET DESARMEMENT A DISTANCE VIA SMS

PILOTABLE A DISTANCE PAR L’APPLICATION MY

CR200.

ECRAN RETRO-ECLAIRE A CRISTAUX LIQUIDES 2 X 16

CARACTERES.

DETECTION ET AFFICHAGE DES PANNES.

AUTOSURVEILLE A L’OUVERTURE.

DÉTECTEUR INFRAROUGE

PLAGE DE DETECTION : 12 METRES A UN ANGLE DE

90°.

AUTOSURVEILLE A L’OUVERTURE.

ALIMENTATION : 2 PILES ALCALINES AA/LR06

FOURNIES.

DETECTION DE PILE FAIBLE.

DUREE DE VIE INDICATIVE DES PILES : 2 ANS AVEC 20
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ACTIVATIONS JOURNALIERES.

DIMENSIONS : 120 X 74 X 55 MM.

DÉTECTEUR D’OUVERTURE UDC200

DETECTION DE PILE FAIBLE.

ENTREE POUR DETECTEURS FILAIRES.

GRAND ECARTEMENT 30 MM.

AUTOSURVEILLE A L’OUVERTURE ET A

L’ARRACHEMENT.

2 PILES ALCALINES AAA/LR03 FOURNIES.

DUREE DE VIE DES PILES : 2 ANS SELON 20

ACTIVATIONS JOURNALIERES.

DIMENSIONS : 135 X 33 X 22MM.

TÉLÉCOMMANDE URC200

4 BOUTONS : ARMEMENT / ARMEMENT PARTIEL /

ARRET / DETRESSE.

INDICE DE PROTECTION IP41.

1 TEMOIN DE TRANSMISSION.

DETECTION DE PILE FAIBLE.

1 PILE LITHIUM CR2032 FOURNIE.

DUREE DE VIE INDICATIVE DE LA PILE : 2 ANS AVEC 4

ACTIVATIONS JOURNALIERES.

DIMENSIONS : 63 X 36 X 11 MM.

AVANTAGES
PILOTABLE VIA UNE APPLICATION SMARTPHONE

SIMPLE ET  GRATUITE FONCTIONNANT SOUS

ANDROID & IOS


