
Sirènes extérieures Elkron

SIRÈNE AUTO-
ALIMENTÉE
REF : HPA700M
EN ALUMINIUM MOULÉ GRIS + FLASH À LEDS HAUTE

LUMINOSITÉ

Description

SIRÈNE EXTÉRIEURE AUTO-ALIMENTÉE AVEC FLASH

BOITIER EN ALUMINIUM HOMOLOGUÉE NF-A2P TYPE

3

CARACTÉRISTIQUES
SIRÈNE AUTO-ALIMENTÉE EN ALUMINIUM MOULÉ

GRIS, > 105 DB(A) À 1 M.

FLASH A LEDS HAUTE LUMINOSITÉ , 2 LEDS POUR

INDICATION DE PANNE ET D’ÉTAT DE L’INSTALLATION

ENTRÉES NO/NF OU ÉQUILIBRÉES.

AUTO-PROTÉGÉE À L’OUVERTURE ET À

L’ARRACHEMENT.

FONCTION DE BLOCAGE À LA PREMIÈRE MISE SOUS

TENSION.

MÉMOIRE DES ALARMES.

FONCTION DE COMPTAGE D’ALARMES

PROGRAMMABLE.

AUTOTEST DU SYSTÈME AVEC ÉTAT SUR BORNIER.

PROTECTION CONTRE L’INVERSION DE POLARITÉS

(BATTERIE ET ALIMENTATION).

CONSOMMATIONS : 750MA EN ALARME, 4MA AU

REPOS.

LIMITATION DU COURANT DE CHARGE À 150MA.

BATTERIE MAX : 12 VCC - 2,2 AH NON FOURNIE.

DIMENSIONS (L X H X P) : 237X287X90 MM.

AVANTAGES
HOMOLOGUÉE NFA2P TYPE3
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