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Résumé

CENTRALE D’ALARME

Description

CENTRALE 8 POINTS EXT À 128 POINTS AVEC

COMMUNICATEUR TÉLÉPHONIQUE PSTN INTÉGRÉ

CERTIFIÉE EN 50131 GRADE 3 CLASSE II

16 SECTEURS COFFRET MÉTALLIQUE AVEC

TRANSMETTEUR DIGITAL INTÉGRÉ (VOCAL EN

OPTION)

FONCTION VIDÉO

SERVEUR WEB EN OPTION

PILOTABLE PAR SMARTPHONE

CARACTÉRISTIQUES
CENTRALE UMP500/16 AVEC TRANSMETTEUR

DIGITAL (VOCAL EN OPTION), CLAVIER UKP500D/N,

UKP500DV/N ET UKP500DP/N

CARTE DE SYNTHÈSE VOCALE USV500/N.

CENTRALE ÉQUIPÉE D‘UN  TRANSMETTEUR DIGITAL

MULTI-PROTOCOLE, PARTITION POSSIBLE EN 16

SECTEURS ET 4 GROUPES 

8 ENTRÉES PROGRAMMABLES INDIVIDUELLEMENT

ÉQUILIBRÉES, SIMPLES, DOUBLES OU NO/NF.

CENTRALE EXTENSIBLE À 128 ENTRÉES PAR

L’UTILISATION DES MODULES UEP508, DU COFFRET

UAS500RPT OU PAR LES ENTRÉES CLAVIER DE

L’UKP500D/N.

1 ENTRÉE 24H.

AUTO SURVEILLÉE À L’OUVERTURE ET À

L’ARRACHEMENT.

6 SORTIES : 2 RELAIS NO/NF PROGRAMMABLES ET 4

COLLECTEURS OUVERTS PROGRAMMABLES.

SYSTÈME EXTENSIBLE À 54 SORTIES.

https://preprod.urmet.fr/883-intrusion/1052-elkron/884-centrales/888-systemes-filaires/916-mp500xx.html


64 CODES D’ACCÈS, 3 NIVEAUX UTILISATEURS.

64 CLÉS ÉLECTRONIQUES OU BADGES DE PROXIMITÉ.

PROGRAMMATEUR HORAIRE HEBDOMADAIRE,

HISTORIQUE 1000 ÉVÈNEMENTS.

CENTRALE AVEC TRANSMETTEUR DIGITAL MULTI-

PROTOCOLE CHARGEUR 2.2 A.

COFFRET MÉTALLIQUE

BATTERIE MAX 17 A/H NON FOURNIE.

CERTIFIÉE EN 50131 GRADE 3 CLASSE II


