
Accessoires

INTERFACE 10 ENTRÉES
TOUT OU RIEN
REF : 16121011
SUIVEZ VOTRE BÂTIMENT GRÂCE À VISIOSOFTWEB -

SITES IP, GPRS ET 3G

Résumé

INTERFACE 10 ENTRÉES TOUT OU RIEN

Description

L’INTERFACE 10 ENTRÉES TOUT OU RIEN PERMET DE

REMONTER PAR CÂBLAGE TOUT TYPE D’ALARME

TECHNIQUE LIÉE À VOTRE BÂTIMENT.

LES ALARMES REMONTÉES PEUVENT ÊTRE LES

SUIVANTES :

- TOUT TYPE DE DÉTECTEURS DÉLIVRANT DES

CONTACTS SECS : CONTACT DE PORTE, DÉTECTEUR

D’ALARME INFRAROUGE OU DOUBLE TECHNOLOGIES,

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE, CONTACT DE CLAVIER

CODÉ, DÉTECTEUR DE FUMÉE DISPOSANT D’UNE

SORTIE TOUT OU RIEN, ETC.

- ÉQUIPEMENTS SIGNALANT UN DÉFAUT OU UN ÉTAT

AU TRAVERS D’UN CONTACT TOUT OU RIEN :

CHAUDIÈRES, ALARMES ANTI-INTRUSION, ETC.

* PRINCIPE DE CÂBLAGE :

LE MODULE SE RACCORDE SUR LE BUS RS485 DU

SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS.

LES CONTACTS À REMONTER SE CÂBLENT ENSUITE

DIRECTEMENT SUR L’INTERFACE.

GESTION DES ALARMES SOUS VISIOSOFTWEB :

LE MODULE EST ÉQUIPÉ DE 10 ENTRÉES. CHACUNE

DE CES ENTRÉES SE DÉCLARE SOUS VISIOSOFTWEB,

VOUS POURREZ AINSI DÉFINIR :

- SI LE CONTACT DOIT ÊTRE DE TYPE NORMALEMENT

OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ.

- RÉGLAGE DU MODE NO OU NF, EXEMPLE DE CAS

D’USAGE : PORTE FORCÉE, PANNE VMC, ETC.

https://preprod.urmet.fr/5-controle-d-acces/747-connecte/768-accessoires.html


UNE FOIS LE MODULE D’ALARME CONFIGURÉ, DES

ALERTES PEUVENT ÊTRE MISES EN PLACE DANS UN

MENU DÉDIÉ DE VISIOSOFTWEB. VOUS POUVEZ AINSI

CHOISIR LES ENTRÉES À SURVEILLER ET LE MODE DE

REMONTÉE DES ALARMES.

ALIMENTATION 12 V = OU ~ / 24 V CONTINU

SORTIE 12V

500MA EN 12V= PROTÉGÉ PAR LIMITEUR DE

COURANT

CONSOMMATION: JUSQU’À 200MA POUR LES CARTES

10 ENTRÉES

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -20° À +70°

COMPATIBILITÉ :

L’INTERFACE 10 ENTRÉES PEUT ÊTRE RACCORDÉE À

TOUTES LES INSTALLATIONS (BIBUS ET HBS)

CONNECTÉES À INTERNET VIA UNE CONNEXION

INTERNET FILAIRE OU VIA UN MODEM GPRS URMET

(RÉF. 18971013, 18971014) OU MODEMS 3G (EX.:

MODEM3G10AE, MODEM3G10A, MODEM3GCH).

PATRIMOINE
MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES
OPEN - 2 FILS - IP


