
Carillons

Caractéristiques
Poids : 0,5335kg

CARILLON
ÉLECTRONIQUE À PILES
OU TRANSFORMATEUR
REF : 43170
17 MÉLODIES AVEC FAÇADE FAÇON VERRE DÉPOLI.

Résumé

CARILLON ÉLECTRONIQUE À PILES OU

TRANSFORMATEUR

Description

- BASE EN ABS BLANC. CAPOT TRANSLUCIDE ET

DÉCOR ALUMINIUM.

- 2 ENTRÉES BOUTON POUSSOIR AVEC

DIFFÉRENCIATION D’APPEL (DONT UNE POUR

ALARME).

- COMMANDE PAR CONTACT SEC OU TENSION.

- VOLUME AJUSTABLE ET COUPURE.

- PUISSANCE SONORE : 86DB(A).

- ALIMENTATION : 4 PILES LR14 1,5 V OU EXTERNE 8 À

12 VCA/CC.

- DURÉE DE VIE DES PILES : 3 ANS.

- DIMENSIONS (H X L X P) : 191 X 163 X 51 MM.

ACCESSOIRES
- POUSSOIR AVEC PORTE ÉTIQUETTE RÉF. : 51011.

- POUSSOIR SANS PORTE ÉTIQUETTE RÉF. : 64090.

- TRANSFORMATEUR MODULAIRE 230V/8V RÉF. :

14201.

https://preprod.urmet.fr/24-carillons/782-carillons-filaires/309-carillons.html

