
Caméras A-HD

Caractéristiques
Indice de protection (IP) : 66

Dimensions (LxHxD) : 80x93mm

DÔME AHD 1080 P 2.8
MM
REF : 1096/310
CAMÉRA DÔME 2.8 MM AHD

Description

OPTIQUE : 2.8MM FIXE

RÉSOLUTION AHD : 2MP@25/30IPS

RÉSOLUTION CVBS (PAL) : 720 TVL 960H@50IPS

SENSIBILITÉ : . COULEUR, 0.03LUX (@F1.2, AGC ON) ;

0LUX IR ON

NOMBRE DE LED IR : 2

PORTÉE : MAX 30M

ÉQUILIBRAGE DU BLANC : ATW/MWB

COMPENSATION CONTRE-JOUR (BACKLIGHT) : GLOBE

/ BLC / CENTER / FLT

CONTRÔLE DU GAIN (AGC) : AJUSTABLE

RÉGLABLE RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT EN 2D

(2DNR) : OUI

DIGITAL WIDE DYNAMIC RANGE (DWDR) : OUI

ALIMENTATION NOMINALE : 12 VCC

CONSOMMATION MAXIMALE : 500MA±5% IR ON

TEMPÉRATURE D’UTILISATION : -20 ÷ 55°C

UTILISATION : À L’INTÉRIEUR / À L’EXTÉRIEUR

ALIMENTATEUR URMET CONSEILLÉ : 1092/801

https://preprod.urmet.fr/7-videosurveillance/784-cameras/791-cameras-a-hd.html

