
Moniteurs vidéo

Caractéristiques
Résolution de l’écran : 800 x 480

Température de fonctionnement : -5° à

+45°C

Dimensions : 202 x 142 x 23 mm

MONITEUR VIDÉO
COULEUR 7” 2VOICE
MODO BLANC
REF : 1719/1
COMPATIBLE LOI ACCESSIBILITÉ, IL INTÈGRE UNE

BOUCLE MAGNÉTIQUE POUR LES PERSONNES

MALENTENDANTES.

Résumé

MONITEUR 7” 2VOICE MODO BLANC AVEC 2

TÉLÉCOMMANDES YOKIS INTÉGRÉES.

Description

CE MONITEUR VIDÉO COULEUR 7“” EST CONÇU POUR

FONCTIONNER AVEC LE SYSTÈME D’INTERPHONIE

BUS 2 FILS 2VOICE.

SON UTILISATION EST TRÈS AGRÉABLE GRÂCE À CES

4 TOUCHES AFFLEURANTES (MUNI D’UN GUIDE POUR

LES MALVOYANTS) ET UNE TOUCHE MÉCANIQUE

CENTRALE POUR LA PRISE DE LA COMMUNICATION.

LA FONCTION RENVOI D’APPEL VERS UN

SMARTPHONE EST COMPATIBLE AVEC L’AJOUT DU

MODULE CALLME 1083/58A.

DE PLUS, IL INTÈGRE 2 TÉLÉCOMMANDES

DOMOTIQUES YOKIS POUR UN CONTRÔLE

D’ÉCLAIRAGE, VOLET ROULANT OU AUTRE

(INTÉGRABLE DANS YNO POUR UNE GESTION DE

SCÉNARIO COMPLETS).

LA FONCTION MUTE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE

UTILISÉE EN MODE CHRONOMÉTRÉ (DÉSACTIVATION

AUTOMATIQUEMENT APRÈS 8 HEURES).

INSTALLATION EN POSE MURALE OU

ENCASTRÉE GRÂCE AU BOITIER 1723/60

BOUTONS TACTILES POUR LES FONCTIONS DE

:

OUVRE-PORTE ( AVEC LIGNE DE RÉPÈRE

POUR MALVOYANT )

OUVERTURE DE PORTE AUXILIAIRE

OUVERTURE PORTE AUTOMATIQUE

https://preprod.urmet.fr/708-interphonie/20-interphones-2voice-et-tel2voice/731-postes-et-moniteurs/52-moniteurs-video.html


PROGRAMMABLE POUR PROFESSION

LIBÉRALE

TOUCHE MUTE (COUPURE SONNERIE)

2 CANAUX RADIO YOKIS POUR COMMANDE

DOMOTIQUE (VOLET ROULANT, ÉCLAIRAGE...)

2 SORTIES RELAIS POUR COMMANDES

ADDITIONNELLES (ACTIVÉS SIMULTANÉMENT

À LA COMMANDE RADIO)

MODE MUTE (STANDARD OU TEMPORISÉ POUR

8 HEURES)

POSSIBILITÉ D’1 APPEL

D’INTERCOMMUNICATION OU D’APPEL AU

POSTE GARDIEN OU ACTIVATION DÉCODAGE

SPÉCIAL 1083/80

MENU OSD POUR RÉGLAGES DE LUMINOSITÉ,

CONTRASTE, SÉLECTION FORMAT IMAGE

16:9/4:3

RACCORDEMENT BOUTON APPEL PALIER

SORTIE RÉPÉTITION DE L’APPEL

5 TONS D’APPEL SÉLECTIONNABLES

RÉGLAGE DU VOLUME D’APPEL

MODE MAINS LIBRES OU APPUYER POUR

PARLER « PUSH TO TALK »

COMPATIBLE BUS 2 FILS 2VOICE

MONITEUR AUTO-ALIMENTÉ PAR LE BUS

(JUSQU’À 4 MONITEURS DANS

L’APPARTEMENT SANS ALIMENTATION

ADDITIONNELLE)

ACCESSOIRES :

MODULE DE TRANSFERT D’APPEL CALLME

REF.1083/58A

SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE REF. 9854/43

CARILLON RADIO AVEC BOUTON PORTE

PALIÈRE REF. 43551

KIT D’ENCASTREMENT 1723/60

SUPPORT DE TABLE REF.1723/52

MODULE YOKIS RADIO TÉLÉRUPTEUR

(COMMANDE ÉCLAIRAGE) REF. MTR2000ERPX

MODULE YOKIS RADIO POUR VOLET ROULANT

REF. MVR500ERPX


