
Modules Sinthesi-Steel Inox

Caractéristiques
Poids : 0,31kg

Versions : Standard

MODULES MICRO HP
POUR PLAQUE À
TOUCHE D’APPEL
REF : 1083/64
MODULE SINTHESI-STEEL DIGITALISATEUR 2VOICE

ÉQUIPÉ 2 BOUTONS

Résumé

MODULES MICRO HP POUR PLAQUE À TOUCHE

D’APPEL

Description

- MODULE D’APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION

2VOICE AUDIO.

- A ASSOCIER AUX MODULES DE LA SÉRIE SINTHESI 2,

AFIN DE RÉALISER UNE COMPOSITION ADAPTÉE À

L’IMMEUBLE.

- IL EST ÉQUIPÉ DU GROUPE PHONIQUE, DE 2

BOUTONS D’APPEL ET D’UN DIGITALISATEUR.

- IL PEUT RECEVOIR 4 EXTENSIONS RÉF. 1083/17 DE

16 BOUTONS POUR PORTER LA CAPACITÉ À 64

BOUTONS.

- IL DISPOSE D’UN CONNECTEUR POUR BRANCHER LE

MODULE DE SIGNALISATION ET DE SYNTHÈSE

VOCALE 1148/47

- FAÇADE EN INOX POLI. IP45 / IK 09.

- TEMPORISATION DE CONVERSATION RÉGLABLE.

- IL PEUT ÊTRE UTILISÉ EN PLAQUE PRINCIPALE OU

PLAQUE SECONDAIRE.

- COMMANDE D’OUVERTURE DE PORTE PAR TENSION

DE 12V FOURNIE ET TEMPORISÉE DE 1 À 90 S.

- COMMANDE DE PORTAIL PAR CONTACT LIBRE DE

POTENTIEL 2 A / 30 V MAX.

- DIMENSIONS (HXLXP) : 95 X 90 X 45 MM.

ACCESSOIRES
- ACCESSOIRES D’INSTALLATION DE LA SÉRIE

SINTHESI-STEEL : MODULES À TOUCHES, MODULES

PERCÉS Ø 25 MM, BOÎTIERS D’ENCASTREMENT ET

CADRES DE FINITION.

https://preprod.urmet.fr/708-interphonie/20-interphones-2voice-et-tel2voice/729-plaques-modulaires-sinthesi/98-modules-sinthesi-steel-inox.html


- MODULE DE RACCORDEMENT 16 BP

SUPPLÉMENTAIRES RÉF. : 1083/17.

PATRIMOINE
PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND

COLLECTIF

TECHNOLOGIES
OPEN - 2VOICE


